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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verwendung eines industriellen Klarschlamms 

Die Erfindung betrifft die Verwendung eines industriellen 
Klarschlammes zur Herstellung eines Baustoffes dadurch, 
daft dem Klarschlamm organische und/oder anorganische 
Additive zugegeben werden. 

Die in vielen Industriezweigen als Abfallprodukte anfallen- 
den Klarschlamme werden dadurch in einfacher Weise in 
wertvolle Baustoffe umgewandelt, womit deren Entsorgung 
entfallt und gleichzeitig eine besonders umweltfreundliche, 
wirtschaftliche und vielfach anwendbare Moglichkeit der 
Weiterverarbeitung der Klarschlamme geschaffen wird. 



Wiesbaden, den 5.7.1983 
KXR/Gi/Le. 

PA 3319 / I 



DIDIER-WERKE A.G. 
Lessingstrasse 1 6 - 1 8 
6200 Wiesbaden 



Verwendung eines industriellen Klarschlamms. 

Patent ansp ruche: 

Verwendung eines industriellen Klarschlammes zur Herstellung 
eines Baustoffes, dadurch, daB dem Klarschlamm organische 
und/oder anorganische Additive zugegeben werden. 

Baustoff nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 

dem Klarschlamm zusatzlich Dispersionen, Leime, Emulgatoren, 

Netzmittel, Konservierungsmittel u.a. zugesetzt werden. 

Baustoff nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Klarschlamm einer physikalischen Behandlung durch 
Erhitzen, uv-Bestrahlung u. a. unterzogen wird. 

Verwendung eines Klarschlammes aus der Dispersionsf arben- 
produktion zur Herstellung eines Bauklebers, dadurch, daB 
dem Klarschlamm eine terpolymere Dispersion aus Vinyl- 
acetat/Aethylen/vinylchlorid, anionaktives Netzmittel, 
Methylcellulose, Glasfaser, Konservierungsmittel und inerte 
mineralische Kbrnung, wie Quarz- und Kalkstein-Sand zu- 
gegeben werden. 

Verwendung eines Klarschlammes aus der Dispersionsf arben- 
Produktion zur Herstellung eines Fliesenklebers, dadurch, 
daB dem Klarschlamm eine Styrol/Acrylat-Dispersion, Netz- 
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mittel, Methylhydroxyathylcellulose, organische Losungs- 
mittel, Konservierungsmittel, Hydrophobierungsmittel 
und xnerte mineralische sande und Mehle zugegeben W erden 

6. Verwendung eines Klarschlammes aus der Kunstharz-Pul- - 
Produktion zur Herstellung einer Spachtel-Ausgleichs- 
masse, dadurch, daB dem Klarschlamm eine copolymere 
Propxonat/Acrylat-Dispersion, Luf tporenbildner , Methyl- 
hydroxypropylcellulose, Konservierungsmittel und inerte 
mineralische Sande und Mehle zugegeben verden. 

7. Verwendung eines Klarschlainmes aus der Kunstharz-Putz- 
Produktion zur Herstellung eines Fertig-Mortel/Putzes 
dadurch, daB dem Klarschlamm eine copolymere Vinylacetat- 
Dxspersion, Montmor illonit-Ver dicker , Luf tporenbildner 
ronsezvierungsmittel, Glimmer und inerte mineralische ' 
Sande und Mehle sowie gegebenenf alls Eisenoxidpigmente 
Farbpigmente zugegeben werden. 

8. Baustoff nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Baustoff vor der Verarbeitung 
zusatzUch Zement u.a. zugegeben werden. 
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Verwendung eines industriellen Klarschlamms. 

In der Industrie fallen vielfach als Abf allprodukte Klarschlamme 
an, deren Entsorgung (Deponie, Verbrennung usv.) aus Grttnden 
des Umveltschutzes problematisch bzw. aufwendig und teuer ist. 

Es ist zwar bekannt, die Klarschlamme in Einzelfallen so zu 
verarbeiten, dafl es moglich ist, die daraus gewonnenen Pro- 
dukte im Recyclingverfahren wieder zuverwenden . Eine solche 
Verfahrensveise ist jedoch kostspielig und kommt nur selten 
in Betracht. 

So ist es beispielsweise aus der US-PS 40 96 061 bekannt, 
wassrige Dispersionsf arbenabf alle durch organische Stoffe zu 
koagulieren und nach Abtrennung der entstehenden Feststoff- 
phase diese mit einem dispergierend wirkenden anionischen 
Agens zu versetzen. Das auf diese Weise gewonnene Produkt ist 
nach Reemulgierung zur Neubildung einer Dispersionsf arbe ver- 
vendbar. Bei diesem Verfahren ist es aber neben den hohen Kosten 
insbesondere fur die Reemulgierung von Nachteil, daB man fur 
unterschiedliche Dispersionskoagulate verschiedene Reemul- 
gierungsmittel einsetzen mufi, urn die Lagerstabilitat des 
hieraus herzustellenden Produktes zu gewahrleisten. Aufgrund 
dieser Umstande ist das Verfahren fur eine breite Anwendung 
zur Widerverwendung von Abwassergemischen aus verschiedenen 
Produkt ionszweigen der Farben- und Putzindustrie nicht ge- 
eignet. Es ist auch nicht moglich, artfremde Abf alle aus 
anderen Industriezweigen mit einzubeziehen. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Moglichkeit 
der Weiterverarbeitung von industriellen Klarschlammen, 
insbesondere der Farben- und Putzindustrie zu schaffen, 
welche die Entsorgung der Schlamme entbehrlich macht und 
gegenuber bekanntei\ Recyclingverf ahren sowohl eine bessere 
Wirtschaf tlichkeit als auch einen breiteren Anwendungsbereich 
bietet . 

Zur Losung dieser Aufgabe wird gemafl der Erfindung vorge- 
schlagen, den Klarschlamm zur Herstellung eines Baustoffes 
durch Zugabe organischer und/oder anorganischer Additive 
zu verwenden. 

Dieser Vorschlag beruht auf der Erkenntnis, daB in vielen 
Industriezweigen, wie z.B. bei der Lack -Dispersions- und 
ICunstharzproduktion sowie bei der Weiterverarbeitung dieser 
Produkte, ferner bei Lackierverf ahren, bei der Holzfaser- 
produktion, in der Tapetenindustrie usv. Klarschlamme an- 
f alien, deren Zusammensetzung geeignet ist, daraus Baustoffe 
wie Putze, Mortel, Kleber, Spachtelmasse u. a. Produkte her- 
zustellen, indem dem Klarschlamm entsprechend dem angestrebten 
Qualitatsstandard die jeweils notwendigen Additive zugesetzt 
werden. Dies ist in der Regel mit einem einfachen Mischgerat 
zu bewerkstelligen. 

Die als Abf all produkte anfallenden Klarschlamme werden da- 
durch in einfacher Weise in wertvolle Baustoffe umgewandelt f 
womit deren Entsorgung entfallt und gleichzeitig eine be- 
sonders umweltfreundliche, wirtschaf tliche und vielfach an- 
wendbare Moglichkeit der Weiterverarbeitung der Klarschlamme 
geschaffen wird. 

Zur Verbesserung der physikalisch/chemischen Eigenschaf ten 
des Baustoffes konnen dem Klarschlamm vor seiner Verarbeitung 
vor Ort erf in dungs gemaB Zement oder ahnliche Produkte zu- 
gesetzt werden. 
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Es ist ferner im Rahmen der Erf indung moglich, dem Baustoff 
zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaf ten und Erhohung 
der Qualitat bzv. der Lagerstabilitat zusatzlich Dispersionen, 
Leime, Emulgatoren, Netzmittel, Konservierungsmittel u.a. 
zuzugeben. Eine ahnliche Wirkung wie durch Zugabe von Kon- 
servierungsmittel ist auch durch Erhitzen, UV-Bestrahlung 
oder ahnliche Verfahren erzielbar. 

Es besteht auch die Moglichkeit, als Additive anorganische 
FUllstoffe, die selbst als Abf allprodukte in anderen Industrie- 
zweigen anf alien und sonst zur Entsorgung auf eine Deponie 
gebracht werden miifiten, zu verwenden. Hierfur kommen u.a. 
Basalt, Sand, Gips u.a. in Frage. 

Es ist auch im Rahmen der Erfindung moglich, Baustoffe aus 
einer Kombination mehrerer der o.g. Klarschlamme herzustellen. 

Falls erforderlich, kann der Festkorpergehalt der Klarschlamme 
durch physikalische Verfahren, wie z.B. Erhitzen oder Zen- 
trifugieren, erhoht werden. 

Besonders vorteilhafte verwendungsmoglichkeiten sind in den 
Unteranspruchen 4 bis 8 angegeben. 

Ausfuhrungsbeispiele : 

1) verwendung eines Klarschlamms aus der Dispersionsf arben- 
Produktion als Baukleber 
15,- % Klarschlamm, enthaltend, bezogenauf Trockenmasse 
ca. 40% org. Bestandteile, vorwiegend koagulierte 
Kunststoff-Dispersion 

ca. 60% anorg. Bestandteile wie Titandioxid, Kreide 
und Eisenhydroxid. 
% Terpolymere Dispersion aus vinylacetat/Aethylen/ 

Vinylchlorid 50% 
0,1 % anionaktives Netzmittel 
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0,1 % Methylcellulose 

0,5 % ■ Glasfaser 

0,3 % Konservierungsmittel 

68,5 % inert e mineral is che Kornung, z.B. sand 0-0,7 mm 

100,0% 



alternative 

+ 20,- % Zement PZ 35 F 



2) Verwendung eines Klarschlamms aus der Kunstharz-Putz- 
Produktion als Spachtel-/Ausgleichsmasse 

50,- % Klarschlamm, enthaltend, bezogen auf Trockenmasse 
ca. 30 % organische Bestandteile vorwiegend 
koagulierte Dispersion und 

ca. 70 % anorg. Bestandteile wie Quarz, Kalkspat , 
Glimmer und Aluminiumhydroxid. 
20,- % Styrol-Acrylat-Dispersion 50% 
0,1 % anionaktives Netzmittel 
0,2 % Methylcellulose 
1,0% Konservierungsmittel 
28,7 % inerte mineralische KSrnung, z.B. Sand 0-0,7 mm 

100,0 % 



